GENERAL DESCRIPTION OF THE
DAWSON CREEK MAP SHEET AREA, 93P/NE

LOCATION AND DEVELOPMENT

The area covered by the Dawson Creek map sheet centers on the city of Dawson
Creek in northeastern British Columbia and comprises 1350 square miles. At present,
about 30 percent of the area is in agriculture, 30 percent is covered by immature
forest, 20 percent is covered by mature forest, and the rest of the area is
nonproductive forest land. Most of the agricultural land is in the northeastern and
east-central parts of the area and extends to the west and south along the Hart
Highway (Highway 97) and Kiskatinaw River respectively.

The upland regions bordering the main agricultural development have a fairly
high capability for forest production. The topography is generally suited to
mechanized logging, although trafficability may be difficult in locations of steep
topography on escarpments and along drainage courses, which would be subject to
erosion if intensively logged. Trafficability is poor on glacial till and lacustrine
deposits, particularly during spring break up and periods of heavy rainfall. Gravel
surfacing of roads is necessary for year-round travel. Year-round logging operations
are possible in the area, although the extremely cold winters and short number of
daylight hours would somewhat limit operations.

Present forest-based industries are small and most of the production, in the form
of lumber, is exported to eastern Canada and the United States. The area has had
extensive oil and gas exploration and development in the past.

PHYSIOGRAPHY

The area is in the Alberta Plateau physiographic region and has elevations ranging
from 1750 to 3600 feet above sea level. The topography of the area is flat to gently
rolling and the main drainage is provided by the Kiskatinaw and Pouce Coupé rivers
and their tributaries. Lacustrine sediments are found below the 2260 foot contour,
mainly adjacent to the Kiskatinaw and Pouce Coupé rivers. Mixtures of till and
lacustrine sediments and fluvial deposits occur up to about 2500 feet. Glacial till is
found above this elevation.

The area is underlain by interbedded sandstones and shales, which occur as
outcroppings on escarpments and along valley walls of present drainages. A fairly
flat upland plateau that is dissected by the Kiskatinaw River valley, is situated in the
southern part of the area. The plateau is covered by fine to medium textured till
deposits that are occasionally stony and shallow to bedrock.

Fluvial materials, which have been deposited by glacial meltwaters and
occasionally reworked by wind, are extensive, particularly in the northern and west-
central parts of the area. These fine to medium textured materials form overlays of
varying depths on till.

Organic soils are found throughout the area on level to depressional topography
and where drainage is restricted.

FOREST ECOLOGICAL RELATIONSHIPS

The area is located in the Lower Foothills and Mixedwood sections of the Boreal
Forest Region. The climate is moderate continental, characterized by an average
annual precipitation of 16 to 18 inches. July and January mean temperatures are 58°
F and 4°F respectively, and the mean annual temperature is 34° F. Aithough the
annual precipitation is fairly low, about 11inches of rain fall during the growing season
(May to September). The temperature is favorable during this period, resulting in a
good evapotranspiration rate. A moisture deficit of 2 to 4 inches occurs in the
extreme northeast.

Mainly as a result of repeated fires, present tree stands often do not reflect the
stable vegetation of the area or the potential of the land.

White spruce, lodgepole pine, and trembling aspen are common on glacial tills, on
finer textured, shallow, fluvial material over till, and on mixed lacustrine and till
deposits, in well to moderately well drained positions within a Gray Luvisol
environment. Lodgepole pine is dominant on well to excessively drained, deep,
coarse textured glaciofluvial materials, and is associated with white spruce and
trembling aspen on medium textured fluvial deposits.

Trembling aspen is the most common tree species on fine textured lacustrine
sediments and is the only native tree species that occurs on Chernozemic soils,
although growth is poor. Balsam poplar and white spruce are common on recent
alluvial, floodplain deposits. Black spruce, mixed with occasional tamarack, occurs in
organic bogs.

Forest capability classes are based on total tree volume for all trees at least 3.5
inches in diameter at breast height. The rotation age is 50 years for deciduous
species and 100 years for conifers.

Orthic Gray Luvisol soils developed on fine textured glacial till have a forest
capability of Class 3 with subclass limitations of S, M, or X for white spruce and
lodgepole pine or white spruce and trembling aspen. On the slightly coarser till,
derived mainly from sandstones, on the plateau in the south, the capability is Class
4M for lodgepole pine and on tills that are shallow to bedrock the capability is Class
5% for lodgepole pine.

Medium to fine textured, shallow, fluvial overlays on till with Orthic to Brunisolic
Gray Luvisol soil development have been rated Class 3 with subclass limitations of S
or M for white spruce and trembling aspen or white spruce and lodgepole pine.

Deep, coarse textured glaciofluvial deposits with Brunisolic soil development
have been rated Class 5M for lodgepole pine and medium textured fluvial material
has been rated Class 4M for lodgepole pine or lodgepole pine and white spruce.

Fine textured lacustrine and mixed lacustrine and ftill deposits that have Orthic
Gray Luvisol soil development have been rated Class 4 with subclasses M and D for
trembling aspen and white spruce.

Dark Gray Luvisol soils developed on fine textured lacustrine deposits and mixed
till and lacustrine sediments have a forest capability of Class 5% for trembling
aspen.

In general, imperfectly drained soils on all of these landforms have been rated
Class 5W for white spruce.

Black Solod and solodized Solonetz soils developed on fine textured lacustrine
sediments and mixed till and lacustrine deposits have a capability rating of Class 6 §
for trembling aspen.

Recent alluvial deposits are rated Class 3M for balsam poplar and white spruce.

Areas of slumped material along river valleys are separated as to aspect. North-
facing slopes are rated Class 4X. South-facing slopes, exposed to direct sunlight
varied from Class 5 to 7 in conjunction with various subclasses.

Organic soils throughout the area have a capability rating of Class 6W or 7W.
Black spruce is used as an indicator species with both classes, although Class 7W

quite often does appear without the indicator species.

Capability classification (1970) by R. C. Kowall, R.P.F, and R. Kot, Soils Division,
British Columbia Department of Agriculture, Kelowna, and J. P. Senyk, Canadian
Forestry Service, Victoria, under the direction of R. C. Kowall, R.P.F. Soils
Division, British Columbia Department of Agriculture, Kelowna. Report by J. P.
Senyk. Assistance from the Soil Survey Unit Canada Department of Agriculture,
Vancouver, is gratefully acknowledged.

DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE LA
FEUILLE DE DAWSON CREEK - 93P/NE

Le territoire représenté sur la feuille de Dawson Creek occupe une superficie de
1 350 milles carrés dans le nord-est de la Colombie-Britannique et est centré sur la
ville de Dawson Creek. A I'heure actuelle, environ 30% du territoire sont cultivés,
30% sont recouverts de foréts encore jeunes, 20%, de foréts parvenues a maturité;
le reste comprend des terres boisées non productives. La majeure partie des terres
agricoles sont situées dans le nord-est et le centre-est du territoire; on en trouve
également dans l'ouest et le sud, le long de la route Hart (route 97) et de la riviere
Kiskatinaw respectivement.

Les régions de hautes terres qui bordent les principaux secteurs agricoles ont
des possibilités assez élevées pour la production de bois. Les conditions
topographiques permettent habituellement de recourir a des procédés mécaniques
de coupe du bois mais la circulation peut s'avérer difficile dans les escarpements ou
le long des voies de drainage; une coupe intensive accélérerait dans ces endroits le
travail de I'érosion. Il est difficile de circuler sur les tills glaciaires et les dépots
lacustres, surtout au printemps, pendant le dégel, et lors d'abondantes chutes de
pluie. Il faut revétir les routes de gravier pour les rendre praticables en toute saison.
Les opérations de coupe du bois pourraient se poursuivre pendant toute l'année sur
le territoire mais elles seraient limitées en hiver par des températures trés froides et
un jour trés court.

Les industries utilisant les produits de la forét sont petites et la majeure partie de
la production, sous forme de bois-d'oeuvre, est exportée vers I'est du Canada et les
Etats-Unis. Dans le passé, le territoire a été soumis a des travaux intensifs
d'exploration et d’exploitation gaziéres et pétroliéres.

Le territoire appartient & la région structurale du plateau de I'Alberta et Ialtitude
y varie de 1 750 a 3 600 pi. La topographie est tantét unie et tantot Iégérement
vallonnée et les principaux agents de drainage sont les rivieres Kiskatinaw et Pouce
Coupé et leurs affluents. On trouve des sédiments lacustres en-dessous de 2 260
pi, surtout a proximité des riviéres Kiskatinaw et Pouce Coupé. Un mélange de till et
de dépbts lacustres et fluviatiles se rencontre jusqu'a environ 2 500 pi. Le till
glaciaire apparait au-dessus de cette altitude.

Le territoire repose sur des grés et des schistes argileux interstratifiés qui
affleurent dans les escarpements et dans les versants escarpés des vallées de cours
d'eau actuels. Dans le sud du territoire se trouve un plateau presque sans relief
accidenté par la vallée de la riviere Kiskatinaw. Le plateau est recouvert de till de
texture fine ou moyenne, parfois pierreux et mince.

Les matériaux fluviatiles, déposés par les eaux de fusion glaciaire et parfois
remaniés par le vent, sont importants, surtout dans le nord et fe centre-ouest du
territoire. Ces matériaux de texture fine ou moyenne forment sur le till des couches
d'épaisseur variable.

On trouve des sols organiques a travers tout le territoire, dans les dépressions
ou les terrains plats, Ia ol les conditions de drainage sont mauvaises.

ECOLOGIE

Le territoire appartient aux sections des bas-contreforts et de la forét mixte de la
région boréale. Le climat est de type continental modéré; une précipitation de 16 a
18 po le caractérise. La température moyenne en juillet et en janvier, est
respectivement de 58 et de 4° F et la température annuelle moyenne est de 34.
Malgré que la précipitation soit assez faible, il tombe environ 11po de pluie pendant la
saison de végétation (mai a septembre). Pendant cette période, des températures
sont favorables et on a par conséquent un bon taux d'évapotranspiration. Dans
I'extréme nord-est, on enregistre un déficit hydrique de 2 a 4 po.

Par suite d'incendies répétés, les peuplements forestiers actuels ne reflétent pas
les possibilités des terres et ne correspondent pas a la végétation qui serait apparue
dans un milieu stable.

L'épinette blanche, le pin de Murray et le peuplier faux-tremble sont communs sur
les ills glaciaires, les minces couches de dépéts fluviatiles de texture plus fine qui
recouvrent le till et les melanges de till et de dépots lacustres, les sites bien ou
modérément bien drainés, en présence de luvisols gris. Le pin de Murray domine sur
les matériaux fluvio-glaciaire de texture grossiére, épais, bien ou excessivement
drainés; il est associé a I'épinette blanche et au peuplier faux-tremble sur les dépots
fluviatiles de texture moyenne.

Le peuplier faux-tremble est I'essence la plus commune sur les dépéts lacustres
de texture fine et c'est la seule essence indigéne qui croit sur les sols
chemozemiques malgré que sa croissance soit médiocre. Le peuplier baumier et
I'épinette blanche sont communs sur les dépots récents des plaines d’'inondation.
L’épinette noire croit dans les tourbiéres, mélée a de rares mélézes laricins.

Les classes de possibilités forestiéres sont établies en fonction du volume total
de bois représenté par tous les arbres mesurant au moins 3.5 po de diamétre a
hauteur de poitrine. La révolution est de 100 ans pour les coniféres et de 50 pour les
feuillus.

Les sols luvisoliques gris orthiques, développés sur du till glaciaire de texture fine
ont des possibilités de classe 3 et présentent les limitations des sous-classes S, M
ou X pour I'épinette blanche et le pin de Murray ou pour I'épinette blanche et le
peuplier faux-tremble. Les tills iégérement plus grossiers provenant surtout de la
désagrégation des grés, sur le plateau, dans le sud, ont éé placés dans la classe 4M
pour le pin de Murray; les tills minces recouvrant la roche en place, ont des
possibilités de classe 5% pour le pin de Murray.

Les placages de dépots fluviatiles de texture moyenne ou fine qui masquent le till
et ont donné naissance a des sols luvisoliques gris brunisoliques ont été placés dans
la classe 3 et présentent les limitations des sous-classes S ou M pour I'épinette
blanche et le peuplier faux-tremble ou pour 'épinette blanche et e pin de Murray.

Les dépots fluvio-glaciaires épais, de texture grossiére, qui ont donné naissance
a des sols brunisoliques ont été placés dans la classe 5M pour le pin de Murray et
les matériaux fluviatiles de texture moyenne classés 4M pour le pin de Murray ou
pour le pin de Murray et I'épinette blanche.

Les dépdts lacustres de texture fine et les tills mélés a des dépots lacustres qui
ont donné naissance a des sols luvisoliques gris orthiques ont &té placés dans la
classe 4 et dans les sous-classes M et D pour le peuplier faux-tremble et I'épinette
blanche.

Les sols luvisoliques gris foncé développés sur des dépots lacustres de texture
fine et sur un mélange de till et de dépots lacustres ont des possibilités de classe

W pour le peuplier faux-tremble.

Dans I'ensemble, quelles que soient les formes du terrain, tous les sols
imparfaitemnent drainés ont été placés dans la classe 5W pour 'épinette blanche.

Les solods noirs et les solonetzs solodisés développés sur des dépots lacustres
de texture fine et sur un mélange de till et de dépots lacustres sont classés 63 pour
le peuplier faux-tremble.

Les dépbts récents d'alluvions ont été placés dans la classe 3M pour le peuplier
baumier et I'épinette blanche.

Les produits de glissement, le long des vallées fluviales, sont classés selon leur
exposition. Les terrains exposés au nord appartiennent a la classe 4X. Les terrains
exposeés au sud et au rayonnement solaire direct, appartiennent aux classes 5 a 7 et
a différentes sous-classes.

Les sols organiques, a travers tout le territoire, ont un potentiel de classe 6W ou
7W. L'épinette noire sert d'indicateur pour les deux classes quoique la classe 7W
apparaisse souvent sans essence indicatrice.

Classement des possibilités (1970) par R. C. Kowall, et R. Kot Division des sols,
ministére de I'Agriculture de la Colombie-Britannique, Kelowna, et J. P. Senyk,
Service canadien des terres, Victoria, sous la direction de R. C. Kowall, Division
des sols, ministere de I'Agriculture de la Colombie-Britannique, Kelowna.
Rapport par J. P. Senyk. Nous tenons & remercier de I'aide qu’il nous a fournie
le personnel de I'Unité des relevés pédologiques du ministere de I'Agriculture
du Canada a Vancouver.
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Classe 1d
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Classe 2
Classe 3
Classe 4
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Classe 7

METRIC CONVERSION
1 cubic foot/acre 0.06997245 cubic metre/hectare

cubic feet/acre/year
191to0 210
17110 190
151to 170
131to 150

111to 130

91to 110

71t0 90

51t0 70

31to0 50

11t0 30
1

cubic metres/hectare/ year
13.4 to 14.7
12.0 to 13.3
10.6 to 11.9
9.2t0 10.5

7.81t09.1
6.41t07.7
5.0106.3
3.6t04.9
221035
0.81to0 2.1
0.8

CONVERSION METRIC
1pied cube/acre 0.06997245 metre cube/hegtare

pieds cube/acre/année
1914210
171a 190
151a 170
131a 150
111a 130

91a {10
71a90
51a70
31450
11430
11

meétres cube/hectare/année
18342 14.7
12.0 a2 13.3
10.6a 11.9
9.2a10.5
78a9.1

64477
50a6.3
36a4.9
22a3.5
08a21
0.8



