GENERAL DESCRIPTION OF THE
MOBERLY LAKE MAP SHEET AREA 93P/NW

LOCATION AND DEVELOPMENT

The area covered by the Moberly Lake map sheet comprises about 1350 square
miles in northeastern British Columbia. Some agricultural development is found on
the flat to gently rolling lands in the east-central part of the area and on the alluvial
terraces along the main rivers. White spruce and lodgepole pine are logged in the
foothills and processed at a large mill in Chetwynd. Small summer resorts are
located along the shores of Moberly Lake.

Mature forest occupies about 15 percent of the area, immature forest 50 percent,
nonproductive lands and marsh 30 percent, and land presently used for agriculture 5
percent.

PHYSIOGRAPHY

The area lies within two physiographic regions: the flat to gently rolling Alberta
Plateau covers the northeastern two-thirds of the area and the Rocky Mountain
Foothills cover the remaining south-western third. The Plateau is dominantly an
extensive rolling till plain that is deeply dissected by the Pine and Murray rivers.
Extensive glacial outwash material flanks these river valleys. Deposits of colluvium,
basal til, glaciofluvial outwash, and weathered residual bedrock occur in the
mountainous Foothills region. Elevations range from less than 1500 feet on the Pine
River floodplain to 5160 feet on Elephant Ridge in the Foothills.

The area is drained by the Pine, Murray, Sukunka, and Moberly rivers, which flow
northward to the Peace River.

FOREST ECOLOGICAL RELATIONSHIPS
The vegetation of the Alberta Plateau is characteristic of the Lower Eoothills Section
of the Boreal Forest Region. Trembling aspen and lodgepole pine are dominant over
much of the area on burned sites. White spruce is dominant in older forest stands.
Associated species include black spruce, tamarack, and balsam poplar.

The vegetation of the Rocky Mountain Foothills part of the area is characteristic
of the Upper Foothills Section of the Boreal Forest Region. Above 3000 feet, alpine
fir associated with lodgepole pine and white spruce is continuous to about 5000 feet;
white spurce and lodgepole pine predominate below 3900 feet. Trembling aspen
generally. occurs only at lower elevations and on south aspects. Other species
include black spruce and tamarack, which occupy wet depressions, and balsam
poplar, which grows in pure stands or mixed with white spruce, on the floodplains.

The area is characterized by long, cold winters. Canada Land Inventory Agro-
climatology Sector data indicate an average seasonal May to September
precipitation of about 11 inches on the Plateau. A rain shadow occurs on the lee, or
eastem, side of the main mountain range. However, precipitation may increase or
decrease with increasing elevation or change in aspect.

The forest capability ratings are based on mean annual increment data
calculated from total wood volume per acre of trees greater than 3.5 inches in
diameter at breast height in even-aged, normally stocked stands. Rotation ages for
coniferous and deciduous species are 100 and 50 years respectively.

The alluvial floodplains of the Pine and Sukunka rivers below 1600 feet have
been rated Class 1 for balsam poplar. The excellent growth is attributed to the high
nutrient status, good moisture supply, and long growing season. The alluvial
floodplains of the Pine River near its confluence with the Peace River have been
rated Class 1a for balsam poplar.

The cooler upper Pine, Murray, and Maberly river alluvial floodplains have been
rated Classes 2C and 2S for balsam poplar and white spruce. A small component of
Class 2C for white spruce and balsam poplar occurs on the slightly higher alluvial
terraces along these rivers. Good moisture-receiving sites at the bases of slopes
have been rated Class 2S for white spruce.

The dominant capabilities on the gently rolling to hilly sites of moderately well-
drained Brunisolic Gray Luvisol soils developed on medium textured parent material
on the Alberta Plateau are Class 3S to 3M for lodgepole pine, white spruce, and
trembling aspen.

In the foothills below 3900 feet, Brunisolic Gray Luvisol till soils and Degraded
Eutric and Dystric Brunisol colluvial soils have been rated Class 3M on moderately
well-drained to imperfectly drained moisture-receiving sites.

Class 4 sites are found below the 3900-~foot contour throughout the area under a
variety of edaphic conditions. Well-drained shedding sites of basal till soils have
been rated Classes 4§ to 4M for lodgepole pine, white spruce, and trembling aspen;
well-drained, shedding, colluvial sites have been rated Class 4M for lodgepole pine
and trembling aspen; rapidly drained, sandy glaciofluvial outwash sites have been
rated Class 4M for lodgepole pine; well-drained, moderately shallow to bedrock sites
have heen rated Class 4% for lndgopole pine; and imperfectly drained, stagnant
sites have been rated Class 4W for white spruce.

Class 5 sites are limited by shallowness to bedrock (Class 5§ for lodgepole
pine), excessive wetness (Class 5W for white spruce), cold temperatures between
3900 and 4500 feet (Classes 5H and 5% for lodgepole pine and alpine fir), exposure
on south aspects (Classes 5M to 54 for trembling aspen and lodgepole pine), and
soil moisture deficiency on coarse textured gravelly outwashes (Class 5M for
lodgepole pine).

Steep or rocky south aspects have been rated Class 64 ;68 , 7w (P 7T or
trembling aspen. Sites above 4500 feet have been rated Class 62 ,6k ,or7§ for
alpine fir. Poorly drained sites in shallow depressions and along fringes of organic
bogs have been rated Class 6W for black spruce. Very poorly drained depressions
have been rated Class 7W for black spruce. Actively eroding slopes along steep
valley walls have been rated Class 7E or 7£ | depending on aspect.

Below 3900 feet, and if economically feasible, rapidly to moderately well-drained
sites should be regenerated to lodgepole pine, and moderately well- to imperfectly
drained sites to white spruce. Trembling aspen can be regenerated on well- and
moderately well drained sites on the Alberta Plateau. Balsam poplar should be
regenerated on alluvial floodplains.

Skidding operations are feasible on much of the Alberta Plateau. Trafficability is a
serious operational problem, as even showers can render roadbeds impassable
unless they are well graveled. The problem is often further aggravated by the long
hauling distance for gravel deposits, which are found on the alluvial terraces and fans
of the Pine River. The road network is severely handicapped by the deeply
entrenched valleys with steep unstable sideslopes.

Logging and hauling could take place on the frozen soil during the long, cold
winters; however, the short daylight hours and severe cold would limit operations.

Capability classification (1970) by R. J. Kot, R. H. Louie, and J. A. Wood, Soils
Division, British Columbia Department of Agriculture, Kelowna, and J. P. Senyk,
Canadian Forestry Service, Victoria, under the direction of R. C. Kowall, R.P.F,
Soils Division, British Columbia Department of Agriculture, Kelowna. Report by
R.H. Louie, R.P.F.

DESCRIPTION DU TERRITOITE DE LA
FEUILLE DE MOBERLY LAKE — 93P/NW

Le territoire représenté sur la feuille de Moberly Lake occupe une superficie
approximative de 1 350 milles carrés dans le nord-est de la Colombie-Britannique.
Certaines terres ont été aménagées a des fins agricoles dans les secteurs plats ou
légérement vallonnés du centre-est du territoire et sur les terrasses alluviales en
bordure des rivieres. Dans les contreforts, on procéde a la coupe de I'épinette
blanche et du pin de Murray qui sont ensuite transformés dans une grosse using, a
Chetwynd. Le long des rives du lac Moberly, on trouve de petits centres touristiques.

Les foréts parvenues a maturité occupent environ 15% du territoire, les foréts
encore jeunes, 50%. les terres improductives et les marais, 30% et les terres
présentement utilisées a des fins agricoles, 5%.

- Le territoire appartient & deux régions structurales: le plateau de l'Alberta, au
relief plat ou vallonné, occupe les deux tiers du territoire, dans le nord-est, et les
contreforts des Montagnes Rocheuses, l'autre tiers, dans le sud-ouest. Une vaste
plaine de till vallonnée profondément entaillée par les rivieres Pine et Murray, occupe
la majeure partie du plateau. Les vallées de ces rivieres renferment d’importants
dépéts d'épandages glaciaires. Dans la région montagneuse des contreforts, on
trouve des colluvions, du till de fond, des épandages fluvio-glaciaires et des débris
de roche en place attaqués par I'érosion. L altitude varie de moins de 1 500 pi dans
la plaine alluviale de la riviere Pine & 5 160 pieds sur la créte de I'Eléphant, dans les
contreforts.

Les rivieres Pine, Murray, Sukunka et Moberly qui coulent vers le nord, en
direction de la riviere de la Paix, drainent le territoire.

CLIMAT
Des hivers longs et froids caractérisent le territoire. D'aprés le secteur de lagro-
climatologie de I'nventaire des terres du Canada, la précipitation moyenne, de mai a
septembre, atteint environ 11po sur le plateau. Une ombre pluviométrique s'étend sur
les versants sous le vent ou orientaux des principales chaines de montagnes. La
précipitation peut toutefois augmenter ou décroitre selon I'altitude ou I'exposition.

ECOLOGIE
La végétation caractéristique de la section des bas contreforts de la région boréale
couvre le plateau de I'Alberta. Le peuplier faux-tremble et le pin de Murray dominent
dans les brilis a travers la majeure partie du territoire. Les anciens peuplements se
composent surtout d'épinette blanche associée a I'épinette noire, le méléze laricin et
le peuplier baumier.

La végétation des contreforts des Rocheuses et celle de la section des hauts
contreforts de la région boréale sont identiques. Au-dela de 3 000 pi, le sapin blanc
d’Amérique est associé au pin de Murray et a I'épinette blanche jusqu'a une altitude
d'environ 5 000 pi; I'épinette blanche et le pin de Murray prédominent en-dessous de
3 900 pi. Le peuplier faux-tremble apparait habituellement a des altitudes inférieures
et sur les pentes exposées au sud. Parmi les autres essences présentes se trouvent
I'épinette noire et le méleze laricin qui croissent dans les dépressions humides ainsi
que le peuplier baumier qui forme des peuplements purs ou mélangés a I'épinette
blanche dans les plaines alluviales.

Les classes de potentiel forestier ont été établies en fonction de l'accroissement
annuel moyen calculé & partir du volume total a 'acre, seuls étant retenus les arbres
d'un diametre supérieur a 3.5 po & hauteur de poitrine et formant des peuplements
de densité normale et constitués d'individus de méme age. Pour les coniféres et les
feuillus, les révolutions sont respectivement de 100 et de 50 ans.

Les plaines alluviales des riviéres Pine et Sukunka, situées en-dessous de 1 600
pi, ont été placées dans la classe 1 pour le peuplier baumier. Cette excellente
croissance est attribuée & la haute teneur en éléments nutritifs, a la présence d'une
bonne réserve d’humidité et a la longueur de la saison de véqgétation. Les plaines
alluviales de la riviere Pine prés de son point de confiuence avec la riviére de la Paix
ont été placées dans la classe 1a pour le peuplier baumier.

Les plaines alluviales des cours supérieurs des riviéres Pine, Murray et Moberly
ont été classées 2C et 25 pour le peuplier baumier et I'épinette blanche. Une petite
unité de classe 2C pour I'épinette blanche et le peuplier baumier apparait sur les
terrasses alluviales de ces riviéres, Iégérement plus élevées. Au bas de ces pentes,
les bons secteurs qui regoivent de 'humidité ont été placés dans la classe 2S pour
I'épinette blanche.

Sur le plateau de I'Alberta, les secteurs légérement vallonnés ou a relief de
collines, renfermant des luvisols gris brunisoliques modérément bien drainés,
développés sur des roches méres de texture moyenne, sont classés 3S a 3M pour le
pin de Murray, I'épinette blanche et le peuplier faux-tremble.

Dans les contreforts, en-dessous de 3 900 pi, les luvisols gris brunisoliques
apparus sur du till et les bunisols dystriques et eutriques dégradés apparus sur des
colluvions, ont été placés dans la classe 3M dans le cas de terrains recevant de
I'humidité et modérément bien ou imparfaitement drainés.

En-dessous de 3 900 pj, on trouve & travers tout le territoire des régions de
classe 4 présentant des conditions édaphiques vairiées. Sur les secteurs bien
drainés perdant de I'humidité, les tills de fond ont été classés 4§ a 4M pour le pin de
Murray, I'épinette blanche et le peuplier faux-tremble; les sites bien drainés qui
perdent de 'humidité et sont recouverts de colluvions ont été placés dans la classe
4M pour le pin de Murray et le peuplier faux-tremble; les sites vite drainés, renfermant
des épandages fluvio-glaciaires sableux ont été classés 4M pour le pin de Murray;
les endroits bien drainés ol les sols sont modérément minces ont été placés dans la
classe 4% pour le pin de Murray; les sites imparfaitement drainés, ou l'eau stagne,
sont classés 4W pour I'épinette blanche.

La productivité des sites de classe 5 est limitée par la faible épaisseur des sols
développés directement sur la roche en place (classe 5% pour le pin de Murray),
I'excés d’humidité (classe 5W pour I'épinette blanche), des températures froides
entre 3 900 et 4 500 pi (classes 5H et 5% pour le pin de Murray et le sapin blanc
d’Amérique), I'exposition sur les sites exposés au sud (classes 5M a 5% pour le
peuplier faux-tremble et le pin de Murray), et le manque d’humidité du sol sur les
épandages de texture grossiére (classe 5M pour le pin de Murray).

Les terrains escarpés ou exposés au sud ont été placés dans les classes 65,6,
7%, ou 7% pour le peuplier faux-tremble. Au-dessous de 4 500 pi, les possibilités ont
été classées 6§, 6, ou 7§ pour le sapin blanc d’Amérique. Dans les dépressions et
sur les bords des tourbiéres, les terrains mal drainés ont été placés dans la classe
6W pour I'épinette noire. Les dépressions trés mal drainées ont été placées dans la
classe 7W pour I'épinette noire. Dans les versants de vallée escarpés, les pentes ol
I'érosion est trés active ont été placées dans la classe 7E ou 78 selon 'exposition.

En-dessous de 3 900 pi, si la chose est économiquement possible, les terrains
rapidement ou modérément bien draines devraient étre recolonisés par le pin de
Murray et les sites modérément bien et imparfaitement drainés, par I'épinette
blanche. Le peuplier faux-tremble pourrait servir au reboisement sur les sites bien et
modérément bien drainés du plateau de I'Alberta. Le peuplier baumier devrait servir
au reboisement dans les plaines alluviales.

Le bois peut étre vidangé dans la majeure partie du plateau. Il existe toutefois de
graves problémes de circulation puisque méme des averses peuvent rendre les
chemins impraticables a moins qu'ils ne soient recouverts de gravier. A ce probléeme
s'ajoute celui des longues ditances a parcourir pour transporter le gravier qu'on
trouve sous forme de dépots sur les terrasses alluviales et les cones alluviaux de la
riviere Pine. La présence de vallées profondément encaissées aux versants
escarpes et instables nuit a I'établissement d'un bon réseau de routes.

Le bachonnage et le transport du bois pourraient se poursuivre sur le sol gelé,
pendant les longs et froids hivers; la brigveté du jour et la rigueur du froid limiteraient
toutefois les opérations.

Classement des possibilités (1970) par R.J. Kot R.H. Louie, J.A. Wood, Division
des sols, ministére de I'Agriculture de la Colombie-Britannique, Kelowna, et J.P.
Senyk, Service canadien des terres, Victoria, sous la direction de R.C. Kowall,
Division des sols, ministere de I'Agriculture de la Colombie-Britannique,
Kelowna. Rapport par R.H. Louie.

Class 1d
Class 1c
Class 1b
Class 1a

Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 6
Class 7

Classe 1d
Classe 1c
Classe 1b
Classe 1a
Classe 1

Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Classe 6
Classe 7

METRIC CONVERSION
1 cubic foot/acre 0.06997245 cubic metre/hectare

cubic feet/acre/year
191t0 210
171to 190
151to 170
131t0 150

111to 130

91to 110

71t0 90

51t0 70

31t0 50

1110 30
1"

cubic metres/hectare/ year
13.4 to 14.7
12.0t0 13.3
10.6to 11.9
9210 105

7.81t09.1
64t077
5.0106.3
36t04.9
221635
0.8to2.1
0.8

CONVERSION METRIC
1 pied cube/acre 0.06997245 métre cube/hectare

pieds cube/acre/année
191a210
1712 190
151a 170
131a 150
111a 130

914 110
71a90
51a70
31a50
11a30
1

metres cube/hectare/année
18344147
12.0a13.3
10.6a 11.9
922105
78a9.1

64a77
50a6.3
36a49
22335
0.8a21
0.8



