GENERAL DESCRIPTION OF THE METRIC CONVERSION

FORT ST. JOHN MAP SHEET AREA, 94 A/SE 1 cubic foot/acre 0.06997245 cubic metre/hectare
LOCATION AND DEVELOPMENT cubic feet/acre/year cubic metres/hectare/ year
The area covered by the Fort St. John map sheet comprises about 1333 square Class 1d D2l oy
miles along the Peace River adjacent to the Alberta border in northeastern British Class Tc 17110 190 12010 13.3
Columbia. Much of the land in this area has been cleared for agriculture, and many oil Class 1b 15110 170 10.6 to 11.9
and gas leases have been granted. Class 1a 131 to 150 9.2t0 10.5
In order of highest volume, mature stands of white spruce, trembling aspen,
balsam poplar, and lodgepole pine cover about 15 percent of the area, whereas Bhas f e 150 Eolo g
immature stands of white spruce, lodgepole pine, trembling aspen, and balsam poplar Class 2 91to 110 641077
cover 25 percent. About 45 percent of the area is cleared agricultural land, and 15
percent is nonproductive forest. Class 3 711090 50t06.3
Current forest operations consist of a few portable sawmills run by independent
operators. Lumber, poles, and ties are cut to meet local demand. Generally, future Class 4 pLio 0 Jetod 9
forestry operations should concentrate on the higher uplands and the Peace River Class 5 31t0 50 221035
floodplains, where forest capabilities are highest.
Class 6 11t0 30 0.8to2.1
PHYSIOGRAPHY
The area lies within the Alberta Plateau physiographic region and is characterized by Class 7 " 08
undulating and rolling tili plains up to 2800 feet above sea level, interspersed with
glacial lake basins below 2260 feet. As a result of river and stream erosion, the
plateau is gouged to depths up to 700 feet by deeply entrenched valleys, such as
the Peace and the Beatton. Elevations range from 1300 feet in the Peace River
valley to 2800 feet at the highest points of the plateau.
The Peace River and its tributaries form the main drainage network. Surficial
drainage on the upland is slow as a result of the gentle gradients. Consequently,
organic materials found throughout the area on level to depressional topography
where internal drainage is restricted.
Bedrock, composed of interbedded shales and sandstones of Cretaceous age, is
only visible as surficial outcrops in a very few places or as striae along valley walls.
As elevation decreases, surficial materials grade from till to lacustro-till, and
lacustrine deposits with some isolated beach deposits occur at about 2260 feet.
Sand and silt overlays are found over all these deposits where glacial meltwaters
flowed. Some glaciofluvial deposits are found at higher elevations of the Peace River CONVERSION METRIC
;?;I‘:eayt,iovrrgereas fluvial deposits are found on terraces and floodplains at lower 1 pied cube/acre 0.06997245 métre cube/hestare
pieds cube/acre/année métres cube/hectare/année
FOREST quLOGlCAL RELATION_SHIPS Classe 1d 1912210 1344147
The area lies predominantly within the Mixedwood Section of the Boreal Forest Classe 1c 171a 190 12.0a13.3
Region. White spruce, lodgepole pine, trembling aspen, and balsam poplar are the Clasee'ib 1514 170 1064 11.9
dominant species. Associated species are black spruce, white birch, and tamarack. Ehdons 1314 150 9.2 10 5
The climate is characterized by long, cold winters and short, mild summers. Mean cl 1 1114 130 7 8249 '1
summer and winter temperatures at Fort St. John are 58.8° F and 6.6° F 255 Fion
respectively. Most precipitation occurs during the late spring and early summer. Classe 2 91a 110 6.4a77
Average annual precipitation at Fort St. John is 17.4 inches, of which 7.6 inches
water equivalent falls as snow. The climate and the long hours of daylight during the Classe 3 71a90 5.0a6.3
peak growing season favor forest growth. As a result, this part of the province i .
generally has a higher capability for forest growth than other areas with similar soil Classe 4 51a70 3.6a4.9
developments and annual prgcipitation. 4 Classe 5 31450 22435
Coniferous forest capability classes are based on a 100-year rotation age and
deciduous species on a 50-year rotation. Mean annual increment data is based on Classe 6 11a30 08a21
total wood volume per acre. Clasea v 1 08

Forest capability ratings on Gray Luvisolic soils derived from basal and lacustro-
tills at high elevations on the plateau range from Class 3X to 48 for white spruce and
lodgepole pine, or trembling aspen.

On the lacustrine deposits, well to imperfectly drained Gray Luvisolic soils,
usually found on gently sloping to rolling topography, have been rated Class 4, or
4% for trembling aspen and white spruce, or lodgepole pine.

Coarse textured beach deposits occur in some places around 2260 feet and
have generally been rated Class 5M for lodgepole pine.

Forest capability classes on medium textured Gray Luvisolic soils overlying
lacustrine and basal till deposits range from Class 4M for lodgepole pine Class 3S or
3X for white spruce and trembling aspen, or lodgepole pine. On depressional or
moisture-receiving sites with these parent materials, forest capability on imperfectly
to poorly drained soils is Class 5W for white spruce.

Sites of Brunisolic soils developed on coarse glaciofluvial outwash deposits
located on high terraces flanking the Peace River valley have been rated Class 5M
to 6M for lodgepole pine.

The north and east aspects of the river valleys have been rated Class 4X for
white spruce, except on the drier sites, which have been rated Class 5M for trembling

. The south and west aspects have been rated Class 54 for trembling aspen on
Gray Luvisolic soils and Class 6% for trembling aspen on Chernozemic soils. The
steeper, south-facing slopes have been rated Class 7A, 7M, or 7E. On sites capable
of supporting forest growth, trembling aspen was used as the indicator species.

Along the valley walls, elevated terraces mantled with alluvium and colluvium
have been rated Class 3S for white spruce or Class 5M for lodgepole pine,
depending on soil texture and drainage.

Alluvial deposits on the floodplains have been rated Class 1A to 1C for balsam
poplar, with associated units of Class 7W or 71.

On the poorly drained organic soils, forest capability ranges from Class 6W for
black spruce to Class 7W with bS as the indicator species on sites capable of forest
growth. Frost in the rooting zone during terminal and stem growth is a limitation on
Class 6 and 7 sites in some northern locations.

Reforestation should be to the indicator species shown on the map since these
species are capable of maximum site productivity. Regeneration is limited by frost
heaving on the heavy textured soils and by moose and deer browsing at low
elevations along the Peace River, which are used as winter range. Once trees are
established, some windthrow problems may occur on lacustrine and till soils that
have an impermeable layer restricting root development.

Road construction and trafficability on clay soils are hindered by wet conditions,
particularly during spring thaw, and by the lack of gravel. During the other seasons,
when the soils are sufficiently dry or frozen, trafficability is possible. Road
construction is best carried out when the soil is dry.

Mechanical logging is feasible everywhere except on the steep river and creek
valley walls.

Logging operations should be carried out while the ground is frozen to minimize
skid road erosion and slumping. In addition, harvesting timber from the Peace River
floodplains would be facilitated by low water levels and ice bridges.

Capability classification (1970) by R. J. Kot, R. H. Louie and J. A. Wood, Forestry
Sector, Canada Land Inventory, under the direction of R. C. Kowall, R.P.F., Soils
Division, British Columbia Department of Agriculture. Assistance and soils
information provided by the Soil Survey Unit Canada Department of Agriculture,
is gratefully acknowledged.

DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE LA
FEUILLE DE FORT ST JOHN - 94A/SE

Le territoire représenté sur la feuille de Fort St John occupe une superficie
approximative de 1 333 milles carrés en bordure de la riviere de la Paix, a proximité
de la frontiére de I'Alberta, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Une grande
partie du territoire a été déboisée a des fins agricoles et un grand nombre de terrains
ont été donnés a bail 2 des compagnies de pétrole et de gaz.

Par ordre de volume croissant, les peuplements d'épinette blanche, de peuplier
faux-tremble, de peuplier baumier et de pin de Murray parvenus a maturité, occupent
environ 15% du territoire; les peuplements encore jeunes d'épinette blanche, de pin
de Murray, de peuplier faux-tremble et de peuplier baumier en occupent 25%.
Environ 45% des terres ont été déboisées a des fins agricoles et 15% sont couverts
de foréts improductives.

Les entreprises forestiéres existantes comprennent quelques scieries mobiles
appartentant a des exploitants indépendants. Elles produisent du bois d'oeuvre, des
perches et des traverses pour une clientéle locale. Régle générale, les futures
opérations forestiéres devraient se poursuivre sur les plus hautes terres et dans les
plaines d'inondation de la riviére de la Paix, 1a ou le potentiel est le plus élevé.

Le territoire appartient a la région structural du plateau de I'Alberta; il est
caractérisé par la présence de plaines de till ondulées et vallonnées dont l'altitude
peut atteindre 2 800 pi et qui sont entrecoupées de bassins glacio-lacustres situées
en-dessous de 2 260 pi. Des vallées trés encaissées comme celles de la riviére de
la Paix et de la riviere Beatton, ont entaillé le plateau jusqu’a une profondeur de 700
pi. L'altitude varie de 1 300 pi dans la vallée de la riviere de la Paix a 2 800 sur le
plateau. |

La riviere de la Paix et ses affluents forment le principal réseau de drainage.
L’absence de fortes pentes explique la lenteur de I'écoulement superficiel dans les
hautes terres. On trouve donc des matériaux organiques a travers tout le territoire,
dans les terrains plats ou dans les dépressions, la ou le drainage interne est
insuffisant.

La roche en place composée de schistes argileux et de grés crétacés
interstratifiés affleure en de rares endroits ou apparait sous forme de stries le long
des parois des vallées. A mesure que laltitude diminue, les formations meubles
varient du till au till mélé de dépobts lacustres; a une altitude d’environ 2 260 pi, on
trouve des dépdts lacustres et quelques dépots de plage isolés. Du sable et du
limon se sont déposés sur tous les matériaux submergés par les eaux de fusion
glaciaires. Des dépéts fluvio-glaciaires apparaissent dans les endroits les plus élevés
de la vallée de la riviere de la Paix tandis que les terrasses et les plaines alluviales
situés a plus faible altitude portent des dépéts fluviatiles.

CLIMAT

Des hivers longs et froids et des étés courts et doux caractérisent le climat. A Fort
St John, la température moyenne est de 58.8° F en été et de 6.6 en hiver. Une
grande partie de la précipitation tombe a la fin du printemps et au début de I'été. La
précipitation annuelle moyenne a Fort St John est de 17.4, la neige tombée
atteignant une hauteur d'eau équivalente de 7.6 po. Les conditions climatiques et la
longueur du jour pendant la meilleure période de la saison de végétation favorisent
la croissance de larbre. Par conséquent, cette partie de la province présente
habituellement un potentiel plus grand pour la croissance de l'arbre que d'autres
secteurs possédant & peu prés la méme évolution pédologique et une précipitation
annuelle équivalente.

ECOLOGIE
La majeure partie du territoire appartient a la section des bois mixtes de la région
boréale. L'épinette blanche, le pin de Murray, le peuplier faux-tremble et le peuplier
baumier sont les essences dominantes, associées a I'épinette noire, au bouleau
blanc et au méléze laricin.

Les classes de possibilités sont basées sur une révolution de 100 ans dans le
cas des coniféres et d’une révolution de 50 dans le cas des feuillus. L'accroissement
annuel moyen est calculé a partir du volume total de bois a l'acre.

Les classes de possibilités, en présence de sols luvisoliques gris apparus sur du
till de fond ou, sur un mélange de till de fond et de dép6ts lacustres sur les terrains
élevés du plateau vont de 3X a 45, pour I'épinette blanche et le pin de Murray ou le
peuplier faux-tremble.

Sur les dépots lacustres, les sols luvisoliques gris bien ou imparfaitement drainés
qui apparaissent habituellement sur des terrains vallonnés ou en pente douce ont été
classés 4% ou 42 pour le peuplier faux-tremble et I'épinette blanche ou pour le pin de
Murray.

Des dépbts de plage de texture grossiére apparaissant a certains endroits a une
altitude approximative de 2 260 pi, ont habituellement été placés dans la classe 5M
pour le pin de Murray.

Les classes de potentiel forestier des sols luvisoliques gris de texture moyenne
apparus sur des dépots lacustres et du till de fond vont de 4M pour le pin de Murray
a 3S ou 3X pour I'épinette blanche et le peuplier faux-tremble ou pour le pin de
Murray. En présence des mémes roches méres, dans les dépressions et sur les
terrains recevant de l'eau les sols imparfaitement ou mal drainés présentent un
potential forestier de classe 5W pour I'épinette blanche.

Les sols brunisoliques formés d'épandages fluvio-glaciaires de texture grossiere
sur les hautes terrasses qui bordent la vallée de la riviere de la Paix ont été classés
5M a 6M pour le pin de Murray.

Les versants des vallées fluviales exposés au nord et a I'est ont été placés dans
la classe 4X pour I'épinette blanche, exception faite des secteurs secs qui ont été
classés 5M pour le peuplier faux-tremble. Les versants exposés au sud et a l'ouest
ont été classés 5% pour le peuplier faux-tremble en présence de sols luvisoliques gris
et, 6% pour le peuplier faux-tremble en présence de sols chernozemiques. Les
versants plus escarpés et exposés au sud ont été placés dans les classes 7A, 7M ou
7E. Sur les sites ou la forét peut se développer, le peuplier faux-tremble a servi
d'essence indicatrice.

Dans les versants de vallées escarpées. les terrasses élevées recouvertes
dalluvions et de colluvions ont éte classées 3S pour I'épinette blanche ou 5M pour le
pin de Murray selon la texture du sol et les conditions de drainage existantes.

Les alluvions des plaines d'inondation ont éte placées dans les classes 1A a 1C
pour le peuplier baumier; ces unités sont associées a des unités de classe 7W ou 71.

En présence de sols organiques mal drainés, les possibilités pour la forét vont de
la classe 6W pour I'épinette noire a la classe 7W la ou la forét peut se développer,
I'épinette noire servant d'essence indicatrice. Le risque de gel dans la zone
d'enracinement pendant la croissance du bourgeon terminal et de la tige est une
limitation sur les secteurs de classes 6 et 7 dans certaines régions septentrionales.

Pour le reboisement, on devrait recourir aux essences indicatrices mentionnées
sur la feuille puisque ces essences seront les plus productives en ces endroits. Le
risque de gel dans les sols de texture lourde et la présence de l'orignal et du cerf a
faible altitude le long de la riviere de la Paix, limitent les possibilités de régénération.
Une fois que les arbres sont bien développés, le vent peut devenir une menace dans
le cas de sols formés sur tills et dépots lacustres et reposant sur une couche
imperméable nuisible a 'enracinement.

L’humidité des sols, particulierement pendant le dégel du printemps, et I'absence
de gravier nuisent a la construction de routes et a la circulation. Au cours des autres
saisons, alors que le sols est suffisamment sec ou gelé, la circulation est possible.
C'est en présence d'un sol sec que la construction de routes se poursuit dans les
meilleurs conditions.

On peut recourir partout & des procédés mécaniques de coupe du bois, sauf
dans les vallées fluviales aux versants escarpés.

Il faudrait couper le bois pendant que le sol est gelé de maniére a réduire au
minimum les risques d’érosion et de glissement dans les chemins de vidange. En
outre, le transport du bois coupé dans les plaines alluviales de la riviére de la Paix
serait plus facile & 'époque des basses eaux et en présence de ponts de glace.

Classement des possibilités (1970) par R.J. Kot R.H. Louie et J.A. Wood,
Secteur de la forét, Inventaire des terres du Canada, sous la direction de R.C.
Kowall, Division des sols, ministére de I'Agriculture de la Colombie-Britannique.
Nous tenons a remercier de l'aide qu'il nous a fournie le personnel de I'Unité
des relevés pédologiques du ministere de I'Agriculture du Canada.



